Ersatzneubau Verwaltungsgebédude Stampfenbachstrasse 30 Ziirich

Minergie-P Eco

Pléne Mst. 1:150
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Ansicht West Stampfenbachstrasse

Walche-

Hochtarbstrassel

Ansicht Nord, Restaurant Frieden

Baudirektion Kanton Zirich

Gestafte

Medien 1

Hochfarbstrasse

Schnitt

Der Neubau ersetzt einen urspriinglich
als  Doppelwohnhaus  genutzten
sanierungsbedirftigen kleinen Altbau
aus dem 19. Jahrhundert

Voelki Partner Architekten / Generalplaner Ziirich

aussen bindige Schaufenster ~mit
Ausstelimarkisen und den markanten
Eingang ausgezeichnet. In  Ver-
bindung mit der vermieteten Laden-
flache wird ein der innerstadtischen
dffentlicher Aus-

Das neue glie-
dert sich selbstverstandiich und
selbstbewusst in die Héuserreihe der
Stampfenbachstrasse ein.

Der markante Baukorper st
modelliert, dass er die baurechtlichen
Moglichkeiten optimal_ausniltzt und
mit_dem ber drei Geschosse ge-
staffelten Dachabschiuss einen Dia-
log mit den benachbarten Gebéuden
aufnimmt.

Die sorgfaltig detailierte  Natur-
steinfassade die grossziigige
Befensterung mit den ~schlanken,
bronzefarben  eloxierten  Profilen
geben dem Neubau einen gelassenen,
zeitgenossischen und reprasentativen
Ausdruck. Diese Materialisierung  ist
auch eine Referenz an die gegen-

Lage
druck erzielt

Der zentrale kompakte Kemn be-
herbergt die vertikale Erschliessung
mit Treppe, Lift und Steigschachten
sowie Infrastrukturen wie WCs und
Teekiichen.

Ringformig zwischen diesem Kern und
der Fassade liegt die Biroflache, die
eine hohe Flexibilitit aufweist, da sie
stiitzenfrei ist und als Kombizone
keine Brandschutzanforderungen er-
fiillen muss.

Mit dieser Disposition wird eine sehr
hohe  Nutzungsefiizienz mit einem
grossen Anteil an Hauptnutzfldche
erreicht.

den

2009-2013

geschoss werden die Besprechungs-
raume und im Dachgechoss der
atiraktive  Aufenthaltsraum  mit
Terrassen platziert

Das Thema der Naturmaterialien wird
von der Fassade uber den halb-
offentlichen Erschliessungskern nach
innen getragen. Hier dominieren der
Naturstein als Boden- und Treppen-
belag, der geschliffene Recycling-
beton an Wanden und Decken sowie
gebeiztes Eichenholz bei den Tiren
und Raumabschlissen. Die um-
laufenden  Biroraume kontrastieren
zum Kem mit einem durchgehend
weissen Farbanstrich.

Mit der Minergie-P ECO Zertifizierung,
der ersten eines Gebaudes des
Kantons Zirich, werden hochste oko-
logische Standards erreicht. Okologie
wird aber nicht als gestalterisch
pragendes Thema oder gar als
zelebriert, sondern

der
mit ihren  iiber

der Gebrider Pfister.

Das Erdgeschoss wird durch grosse,

Situation IS}

einhundert

als durch Optimierung zu erreichende

Mitarbeitern werden Gruppen- und
Einzelbiiros angeordnet. Im  Erd-

verstanden, durch die
ein vorbildiich nachhaltiger Bau und
Betrieb gewahrleistet wird.

Frei unterteilbare Nutzfiche, Kombizone

NOrmalgeschoss ofine Grpentiros nden Ecken
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Erdgeschoss mi Eingangshalle, Besprechungsraumen, Gewerberaum

Untergeschoss ene Grundfiache, mi Techri und Archiv




